


BOURG BINDER BB3001

Le Bourg Binder BB3001 est le relieur mono
pince le plus performant de sa catégorie
pour l’encollage des feuilles et des cahiers.
Ces caractéristiques lui assurent un haut
niveau de qualité et de productivité.

C’est l’épaisseur du livre qui ajuste la vites-

se du chariot, garantissant ainsi une opti-

misation totale du cycle. Cette conception

permet une production proche de 

500 reliures/heure avec une qualité parfaite.

Ajustement de la vitesse à l’épaisseur

du document.

Utilisation simple.

Unité de fraisage/grecquage.

Reliure de 2 feuilles à 45 mm.

Qualité maximum et productivité accrue 

CARACTÉRISTIQUES
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Dimensions en mm (inches)



BOURG BINDER BB3002

Soucieux de répondre à la demande des

professionnels, C.P. BOURG introduit dans

sa gamme un thermorelieur mono pince

particulièrement productif pour l’encollage

de feuilles et de cahiers.

Automatisme intégral,triple cylindre, encollage

latéral, rainage de couverture par couteaux,

écran tactile couleur sont quelques unes

des nombreuses qualités de cet appareil.

Avec ou sans rabats de couverture, le BB

3002 saura vous étonner par sa simplicité

d’utilisation et son résultat professionnel.

La totalité des réglages opérateur se font

sans outillage. 

Totalement automatisé.

Souplesse de mise en œuvre.

Ecran tactile couleur.

3 cylindres d’encollage

Rainage de couverture (jusqu’à 13).

Encollage latéral.

Jusqu’à 500 cycles/heure.

Reliure de 1mm à 60 mm.

Le relieur professionnel automatisé
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BOURG BINDER BB3002 PUR

Pas de bac d’encollage à entretenir
ou vidanger.

Buse d’enduction pour les papiers
difficiles.

Application précise en largeur et en
longueur.

Réduction de la quantité de colle.

Pas de gâche de colle en fin de
journée.

Réduction des émissions de fumée.

L'ouverture du livre à plat est plus 
aisée en raison de la flexibilité de la 
colle. 

Adhérence largement supérieure. 
Domaine de prédilection: l’impression
numérique siliconée des papiers
couchés.
Dans un milieu à température élevée,
la reliure résistera (la colle PUR ne
peut pas refondre).

Système de fonctionnement plus 
économique.

La simplicité du BB3002, la tenue du polyuréthane
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CMT 330 MASSICOT TRI-LAME ON-LINE

Le CMT 330 assure la finition des reliures

en dos-carré collés à une vitesse pouvant

atteindre 400 livres/heure. Conçu pour

l’impression à la demande, le CMT 330

trouvera aussi bien sa place dans un

environnement numérique que traditionnel.

Totalement automatisé, le massicot vous

laisse néanmoins le contrôle de chacune

des opérations.

En mode on-line, il finira les travaux du 

BBF 2005, s’intégrant parfaitement dans

une chaîne numérique à base de produits

Xerox, Océ, Kodak, Canon, Ricoh...

Contrôle numérique total pour une

mise en oeuvre rapide et précise.

Production jusqu’à 400 livres/heure.

Changement de format sans outillage.

Simplicité d’utilisation et de program-

mation.

Coupe à commande hydraulique.

Unité de refroidissement à 8 stations

pour environnement On-line. 

Interface série pilotage à distance.

Peut être utilisé Off-line.

La coupe automatisée de vos reliures
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CMT 330 MASSICOT TRI-LAME NEAR-LINE

Le CMT 330 apporte une finition

professionnelle à vos reliures en dos-carré

collés. Conçu sur la base d’une machine

dont la réputation n’est plus à faire, ce

nouveau CMT 330 trouvera  sa place aussi

bien dans un environnement numérique que

traditionnel. En effet, grâce à son margeur

de document et sa réception de grande

capacité, le CMT 330 devient une machine

autonome pouvant être alimentée par

plusieurs relieurs dans un atelier.

Totalement automatisé, le massicot vous

laisse néanmoins le contrôle de chacune

des opérations.

Contrôle numérique total pour une

mise en oeuvre rapide et précise.

Changement de format ultra rapide et

sans outillage.

Simplicité d’utilisation et de program-

mation.

Coupe à commande hydraulique.

Pression de pince réglable. 

Maintenance réduite.

Construction robuste.

La souplesse du Near-line
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C.P. BOURG: LES FILIALES

DÉVELOPPEMENT, FABRICATION, ET SERVICE, TROIS SECTEURS DANS LESQUELS CP BOURG DÉFEND CONSTAMMENT SA POSITION DE LEADER MONDIAL. LES DIFFÉRENTS COLLABORATEURS S’EMPLOIENT

PAR LEUR TRAVAIL À RÉALISER NOTRE SEUL ET UNIQUE BUT: LA SATISFACTION TOTALE DE NOS CLIENTS.

USA

FRANCE

LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

BELGIQUE
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FRANCE
C.P. Bourg S.A.
Parc d’Affaires Silic
32, rue des Gémeaux BP 60410
F-94573 Rungis
France
Tel.: +33 1 46 87 32 14
Fax: +33 1 46 87 52 17
E-mail: cpbourg_france@cpbourg.com
www.cpbourg.fr

GERMANY
C.P. Bourg GmbH
Schweizerstrasse 70/1
D-72336 Balingen
Germany
Tel.: +49 7433 9981 680
Fax: +49 7433 9981 686
E-mail: cpbourg_germany@cpbourg.com
www.cpbourg.de

LUXEMBOURG
Ets C.P. Bourg Luxembourg S.A.
14 rue Millewee, B.P. 85
L-7201 Walferdange
Luxembourg
Tel.: +352 33 24 47
Fax: +352 33 19 99
E-mail: cpbourgluxembourg@cpbourg.com
www.cpbourg.lu

BELGIUM
C.P. Bourg S.A. N.V. 
Group European Headquarters
22, rue des Technologies
B-1340 Ottignies
Belgium
Tel.: +32 10 62 22 11
Fax: +32 10 61 36 38
Export fax: +32 10 61 63 55   
E-mail : contactus@cpbourg.com

export.be@cpbourg.com
www.cpbourg.com

USA
C.P. Bourg Inc
USA Headquarters 
50 Samuel Barnet Blvd.
New Bedford, MA 02745
USA
Tel.: +1 508 998 2171
Fax: +1 508 998 2391
E-mail: cpbourgusa@cpbourg.com

Le constructeur se réserve le droit d’apporter à son matériel sans préavis toutes les modifications qu’il jugerait utiles. C.P. Bourg®, est une marque déposée de C.P. Bourg S.A. & C.P. Bourg Inc.,
Xerox® et les noms et réferences de modèles Xerox sont des marques ou dénominations déposées de Xerox Corporation.




