
DIGICREASER

La raineuse DIGICREASER est conçue pour une
utilisation sur des sytèmes d’impression numérique
ou offset traditionnels. Elle dispose d’un système de
rainage combinant lame et enclume, permettant de
rainer sans marquer ni détériorer la surface ou les
fibres de vos documents fragiles.  

• Raineuse automatique à alimentation manuelle, 
universelle et rapide

• Affichage des menus sur commande LCD

• Possibilité de mémoriser 9 programmes
de 9 rainages chacun

• Réglages simples et rapides

• Distance mini entre 2 rainages répétitifs : 4 mm

• Butées sur la table

• Livrée avec un outil de perforation 28 dents  et    
un contre-outil

Stand en option.

Garantie : 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

N° article Désignation

653 005 0000 DIGICREASER

N° article Désignation

653 005 0001 Stand pour DIGICREASER
653 001 0001 Lame étroite + enclume (pour rainages fins)
653 100 012A Outil de perforation pour feuilles simples (28 dents)
653 100 013A Outil de perforation pour cartes (20 dents)
1-99-41P Outil de perforation fine (56 dents)
1-99-42 Outil de perforation extra-fine 96 dents
1-99-35P Contre-outil de perforation

Options et fournitures Format maxi accepté : 630 x 330 mm
Grammages : jusqu’à 400 g/m2

Vitesse maxi : 4000 documents A4/h
Dimensions : H 450 x L 1200 x P 500 mm
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Poids : 51 kg

Caractéristiques techniques

Raineuses automatiquesFICHE PRODUIT

Ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

te
ch

ni
qu

es
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

 M
od

ifi
ab

le
s 

sa
ns

 p
ré

av
is

. S
au

f e
rr

eu
rs

 ty
po

gr
ap

hi
qu

es
 

Système de rainage combinant lame et enclume qui permet de rainer sans
marquer ni craquer la surface ou les fibres des documents fragiles.
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