
Be
st

el
ln

um
m

er
 4

94
71

04
60

[ + ]

[ = ]

[ + ]

[ + ]

[ = ]

[ + ]

[ = ]

� � �

**

C A R A C T E R I S T I Q U E S  D E S  P E R F O R M A N C E S

[+]

[+]

[+]

[+]

[+]

[+]

[+]

S Y S T E M E S  D E  R E L I U R E   
E T  D E  P L A S T I F I C AT I O N

Système modulaire pour la réalisation de reliures intégrales,
baguettes plastiques et spirales hélicoïdales.

Réglage rapide grâce à un système d’accrochage simple

Changement d’outil simple et rapide en moins d’une minute

Capacité de perforation jusqu’à 20.000 feuilles/h*

Capacité de reliure avec un module MBS jusqu’à 400 blocs/h**

Faible encombrement

Conception et technique, qualité «Made in Germany»

Renz DTP 340 M
Perforeuse électrique de table

Système modulaire de reliure
Renz MBS 

* 70 / 80 grammes de papier
** en fonction du produit, de la 

logistique et de l'utilisateur
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Caractéristiques techniques DTP 340 M

36 cm, 49 cm, 25 cm

40 kg

jusqu’à 20.000 feuilles par heure*

jusqu’à 34 cm de largeur de perforation

35 feuilles* par coup de perforation 
[dépend de l’outil de perforation]

poinçons de perforation débrayables permettant 
une adaptation ultra-rapide du format**

variable avec tous les outils

en moins de 1 minute

verticale

230 V, 50 Hz / 250 W

Longueur, largeur, hauteur

Poids

Capacité de perforation

Formats

Epaisseur de perforation

Poinçons de perforation 

Distance de perforation

Changement d’outil

Opération de perforation

Connexion électrique

Type de reliure

Longueur, largeur, hauteur 

Poids

Largeur de travail 

Épaisseur du document max.
nombre de feuilles max. 

Ø éléments à relier

Ø spirales

Ø dos de reliure à baguette
plastique

Moteur

WBS 340

Reliure à éléments
métalliques

56 x 15 x 32 cm

8 kg

340 mm

34 mm
340 feuilles* 

3/16” - 1 1/2”
[5,5 - 38 mm]

PBS 340

Reliure à baguettes
plastiques

50 x 19 x 17cm

4,3 kg

340 mm

48 mm
480 feuilles*

6 - 52 mm

CBS 340

Reliure à spirales

45 x 10 x 16 cm

7,2 kg

340 mm

16 mm
160 feuilles*

max.20 mm pour spirales plas-
tiques et métalliques

230 V 50 Hz

M B S  S Y S T E M E  D E  R E L I U R E  M O D U L A I R E
Caractéristiques techniques WBS 340, CBS 340 et PBS 340

DTP 340 M

Outil à perforer 
interchangeable

Relieuse

Système de perforation et 
de reliure DTP 340 M avec
module MBS

O R G A N I G R A M M E  D T P  3 4 0  M
D I M E N S I O N S  E T  C A R A C T E R I S T I Q U E S  -  TA B L E A U  S Y N O P T I Q U E
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** dans la reliure à spirale, les poinçons 
de perforation peuvent être débrayés 
uniquement avec les formats DIN A4 
et DIN A5

* papier de 70/80 g/m2



- Pour fermer les éléments 
RENZ RING WIRE® dont le 
diamètre va de 3/16 – 1 
(5.5 -38 mm) en 3 :1 ou 2 :1

- Laize de travail maxi. 340 mm
- L’appareil peut être utilisé de 

manière indépendante avec 
un support de module [voir de 
support de module].

WBS 340 Sertisseuse
manuelle

CBS 340 Spiraleuse
électrique avec disposi-
tif intégré pour couper
et recourber les spira-
les manuellement

- Introduction électrique des 
spirales plastiques et métalliques
jusqu’à un diamètre de 20 mm.

- Pour les spirales plastiques,
coupe et recourbe manuellement 
les extrémités de la spirale
jusqu’à  un diamètre de 20 mm

- Pour les spirales métalliques, il est   
recommandé d’utiliser la pince SC
pour couper et recourber les 
extrémités de la spirale.

- Egalement utilisable comme 
appareil individuel sans support

PBS 340 Relieuse
manuelle pour la
baguette plastique

- Relieuse manuelle pour la 
baguette plastique dont le 
diamètre va de 6 mm à 
52 mm

- Laize de travail maxi. 340 mm
- Egalement utilisable comme

appareil individuel avec un 
support de module 
[voir support de module]

- Le pas US comporte 
24 anneaux au maxi.

- Le pas EUROP 28 anneaux 
au maxi.

O R G A N I G R A M M E  D E S  S Y S T E M E S  M O D U L A I R E S  D E  P E R F O R AT I O N  E T  D E  R E L I U R E

Accrocher le papier à la
baguette plastique

Fermer la baguette 
plastique

R E L I U R E  A  B A G U E T T E  P L A S T I Q U E  R E N Z
Perforeuse DTP 340 M avec le module PBS 340

Introduire la spirale par 
rotation électrique dans
le papier 

R E L I U R E  A  S P I R A L E S  R E N Z
Perforeuse DTP 340 M avec les modules CBS 340

Découper et recourber les
extrémités des spirales
[convient seulement aux
spirales plastiques]

Pince SC
La pince SC est 
utilisée pour les 
spirales métalliques

Grâce à un système d’accrochage
tout simple, il est possible de fixer
rapidement tous les modules MBS
à la DTP 340 M pour obtenir ainsi
un système de perforation et de
reliure de faible encombrement.

F I X AT I O N  D U  M O D U L E E C L  3 6 0

Tous les modules sont utilisables
de manière indépendante. Pour
cela le module est fixé sur ce sup-
port de module. Pas nécessaire
pour le module CBS 340.

Pour une finition professionnelle
et une qualité constante du ser-
tissage des éléments de reliure
intégrale RENZ RING WIRE, nous
recommandons par ailleurs la
sertisseuse électrique ECL 360.

S U P P O R T  D E  M O D U L E   

M B S
S Y S T E M E  M O D U L A I R E  D E  P E R F O R AT I O N  
E T  D E  R E L I U R E  A D A P TA B L E

M O D U L E S  M B S

à la reliure intégrale RENZ RING WIRE®,
la spirale hélicoïdale et la baguette plastique. Il est possible de
fixer tous les modules MBS à la DTP 340 M pour obtenir ainsi
un système de perforation et de reliure à grand rendement et
de faible encombrement. La perforeuse peut aussi être utilisée
indépendamment de la partie sertissage.

Perforation
électrique facile

Papier perforé

P E R F O R AT I O N
Perforeuse DTP 340 M

R E L I U R E  I N T E G R A L E  R E N Z  R I N G  W I R E ®

Perforeuse DTP 340 M avec le module WBS 340

Accrocher le papier aux 
éléments métalliques

Fermer les éléments
métalliques  

Papier à perforer

Le système de fermeture rapide permet
un changement facile et rapide des outils
en moins de 1 minute.

Changement d’outil

Le tiroir à déchets peut être retiré de
face ou sur le côté.

Tiroir à déchets

La marge variable de perforation de bord de
feuille se règle grâce à l’excentrique se trou-
vant sur le côté de la machine [non disponi-
ble pour les outils avec coup de pouce].

Réglage de la distance 
de perforation
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A F I N  D ’ O P T I M I S E R  L E  R E G L A G E  D U  F O R M AT
tous les outils de perforation sont fournis avec des
poinçons de perforation débrayables. [Dans la reliure à
spirale, les poinçons de perforation peuvent être débrayés
uniquement avec les formats DIN A4 et DIN A5].

Types de perforation

R E N Z  R I N G  W I R E ®

trou rond

R E N Z  R I N G  W I R E ®

trou carré
trou carré
trou rectangulaire
trou carré

RELIURE À BAGUETTE
plastique Renz
trou rectangulaire

RELIURE À SPIRALES RENZ
trou rond

RELIURE À SPIRALES RENZ
trou oblong

Dimensions des poinçons

Ø 4,0 mm
Ø 4,0 mm 
avec coup de pouce
Ø 6,0 mm

4 x 4 mm
4 x 4 mm 
avec coup de pouce
5,5 x 3,5 mm
6 x 6 mm

7 x 3 mm
8 x 3 mm

Ø 3,6 mm
Ø 4,0 mm

4 x 3,2 mm
4,5 x 3,6 mm

Pas de perforation

3:1
3:1

2:1

3:1
3:1

2:1
2:1

Europ 12 mm
US 9/16”= 14,28 mm

5 mm
6 mm

5 mm
6 mm

Epaisseur de 
perforation max. 
3,0 mm
3,0 mm

3,0 mm

3,0 mm
2,5 mm

3,5 mm
3,0 mm

3,5 mm
3,5 mm

2,5 mm
2,5 mm

2,5 mm
2,5 mm

D T P  3 4 0  M
S Y S T E M E  D E  P E R F O R AT I O N  A  G R A N D  R E N D E M E N T  pour

une perforation du papier jusqu’à 34 cm de largeur de travail.
L’appareil est fonctionnel grâce à sa pédale de commande et 
à la pose verticale du papier. En outre, elle offre une utilisation 
universelle grâce à ses outils interchangeables.

OUT ILS  DE  PERFORAT ION INTERCHAGEABLES  POUR TOUS LES  SYSTEMES DE  REL IURE  A  FEU ILLES  MOBILES

O u v e r t u r e  l a t é r a l e  d e  t o u s  l e s  o u t i l s .


